
ブランケットやインキローラーのメンテナンス用として、ご愛顧いただいております「スリーエス」に新しく『ス

リーエス e』が加わりました。「スリーエス」の能力をグレードアップし、洗浄力・乾燥速度・臭気などを使いや

すい設計といたしました。また、PRTR法・有機則に該当せず、環境負荷を低減させた製品となっております。

【特　長】

☆ PRTR法・有機則に非該当製品として設計しました。

☆ 従来品に比べ洗浄力を強化し、乾燥速度を速くさせることで作業効率も向上させました。

☆ ゴム成分に対しての影響を小さく抑えるように設計しました。

☆ ブランケットやローラーの微細孔に残っているインキ顔料や紙粉を洗浄できます。

☆ ローラー上の不感脂化成分を洗浄し、グレーズによるローラーストリッピングの予防ができます。

【使用方法】

〔ブランケット洗浄〕

ウエスなどに適量含ませて拭上げてください。

（刷版の画像部に影響を与えるおそれがありますので、付着しないようにご注意ください）

〔インキローラー洗浄〕

洗い油などで洗浄後、ローラーの仕上げ洗いとしてご使用ください。

【取扱い上の注意】

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ ＰＲＴＲ法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

1L× 6本× 2／ケース　　17L 缶

【環境負荷低減型ブランケット・ローラー洗浄剤】
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