
酸性度の強い用紙に印刷した場合、乾燥した印刷物を擦るとインキの顔料成分だけが粉のように簡単に取れてし

まうチョーキングが発生することがあります。用紙の酸性度が強くても印刷は行えてしまうため、後工程でチョー

キングが発覚して刷直しになると大きな損失に繋がります。『アストロチョーキングチェックペン』は、用紙の酸

性度に起因するチョーキングの危険性を確認できるペンです。

【特　長】

☆ 用紙に薬液を軽く塗るだけでチョーキングの危険性を確認できるので、トラブル回避に役立ちます。

☆ ペン型ですので持運びができ、作業現場で簡単に確認ができます。

☆ 発色の違いによってチョーキングの危険度合が確認できます。

【使用方法】

1．判別したい用紙の不要箇所や予備紙に軽く塗ります。

2．チョーキングの危険性が高いほど黄色が強く、低いほど青く発色します。

※着色された用紙では正確な測定が行えません。

【使用上の注意】

★ 用紙に起因するチョーキングのみ確認できます。

★ 使用後はキャップをして保管してください。

★ アルカリ性ですので、保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用してご使用ください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 指定可燃物（可燃性液体類）

【製品仕様】

L 2 本入× 10 組 / ケース

【用紙乾燥不良確認チェックペン】

アストロチョーキング
チェックペン
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