
スプレーパウダーは後加工の品質を低下させたり、ボタ落ちなどの印刷トラブルを発生させたりします。また、

拡散したスプレーパウダーを放置すると、周辺機器に入り込んで故障や劣化の原因にもなります。しかしなが

ら、裏移り事故による刷直しのリスクを考えるとスプレーパウダーを減らすことは困難です。『バックノン』は、

100％天然素材で作られている油性インキ添加型の裏移り防止剤です。配合されている特殊スターチとワックス効

果により裏移りやブロッキングを防止できるので、トラブルの解消やパウダーの減量を実現できます。

【特　長】

☆ 少量でも裏移りを防ぐので、ブランケットやローラーに粒子が残りません。

☆ スプレーパウダーの使用量を減らせることで、ポンプやブロアー、空冷式の湿し水冷却装置などの周辺機器の故障や劣化

の防止に貢献します。

☆ 余剰なスプレーパウダーの工場内への飛散が減り、衛生的な環境維持に貢献します。

☆ あらゆる油性オフセットインキと活版インキにご使用いただけます。

【使用方法】

1. 添加量はインキ重量の 1〜 3％にしてください。

2. 混合ムラを防ぐため、始めは少量のインキに添加してください。

3. 攪拌しながら徐々にインキの量を増やしてください。

【使用上の注意】

★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な添加量で使用してください。

★ 可燃性ですので火気を近づけないでください。

★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ ＰＲＴＲ法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 指定可燃物（可燃性固体類）

【製品仕様】

180g チューブ× 12本／ケース

【最高級インキ裏移り防止剤】

バックノン
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