
オフセット印刷機でのブランケット洗浄は、作業効率を向上させる手段として自動洗浄装置が導入されておりま

す。ドライタイプのクロスユニット方式自動洗浄装置では、水と洗浄剤を洗浄布に噴霧するシステムが一般的です。

日研化学では、ドライタイプの自動洗浄装置専用洗浄布として『ブラピカV』を製品化いたしました。ポリエス

テル素材の不織布表面に粉砕パルプを合体させた積層構造で、水と洗浄剤の吸収性を向上させました。水の吸収

性とインキの洗浄性に効力を発揮する粉砕パルプは、厳選した長繊維のみを使用したことで絡合い効果が発揮さ

れ、表面強度を増すと同時に毛羽立ちを防止します。

【特　長】

☆ 毛羽立ちを抑え引張り強度のある汎用タイプ。

☆ インキ拭取り性に優れ、油や水を瞬時に吸収して液ダレが発生しません。

☆ 表面強度があり、繊維の毛羽が出ません。

☆ しなやかで、ブランケットを傷つけません。

【使用方法】

各装置の取付け方法に従って装着してください。

※洗浄状態により、洗浄装置で液量や回数を調整してください。

【使用上の注意】

★ 装置の仕様に合ったサイズをお選びください。

★ 装着後にシワがないかを確認してください。

★ 裏面はご使用いただけません。

【自動洗浄装置用洗浄布（ホワイト）】
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