
UVインキと油性インキを兼用できる、より環境負荷を低減させたモルトン洗浄剤として開発しました。従来は完

全に除去することが困難であった、UVインキ中のオリゴマー・モノマー及び樹脂分や顔料を強力な洗浄力で残す

ことなく取除きます。モルトンをフレッシュな状態に保つことができ、洗浄後はインキの再付着を防止し、モル

トン繊維を傷めないソフトな仕上がりと保水性が得られます。

【特　長】

☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。

☆ UV インキ・油性インキによる汚れを優れた洗浄力で素早く除去します。

【使用方法】

1. 本液を汚れたモルトンに適量注ぎ、ブラシなどで軽く擦りながら汚れを浮き立たせます。 

2. 泡立ちがなくなるまで良く水洗いしてください。

【使用上の注意】

★ 刷版画像部に影響を与えますので、付着しないようにご注意ください。

★ モルトン繊維に本液が残らないよう、充分に水洗いをしてから印刷を開始してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

1L × 6 本× 2 ／ケース　　17L 缶

【環境負荷低減型モルトン洗浄剤】
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