
連続給水システムでは、ポリマーゴムローラーと金属ローラーで薄く均一な水を版面まで供給しなければなりま

せん。その要となるポリマーゴムローラーにインキ汚れが付着することで水膜が不均一になり、印刷トラブルを

発生させる要因となります。水棒のメンテナンスは、インキ汚れ洗浄と同様にインキの再付着を防止することも

重要となります。『モイスチャーUV』は、インキ洗浄と同時に水棒ローラー表面を強力に親水化することで、イ

ンキの再付着を防止する効力を持たせた製品です。

【特　長】

☆ UV インキに対して抜群の洗浄性を発揮します。

☆ 水棒ゴム成分への影響を小さく抑えました。

☆ 水棒上の UV インキ洗浄力を強化させ、 同時に強固な親水性被膜を形成します。

☆ 連続給水では不可欠である均一な水膜を実現します。

☆ 油性インキにもご使用いただけます。

【使用方法】

ウエスなどに適量含ませ、汚れを取りながら水棒全体を拭上げます。水棒が完全に乾いてから印刷を開始してください。

（水舟の湿し水に本液が入らないようにご注意ください）

【使用上の注意】

★ 刷版の画像部に影響を与えますので、付着しないようにご注意ください。

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。

★ 皮膚に付着した場合は石けんで良く洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 … 第一種指定化学物質含有

・ 有 機 則 … 第三種有機溶剤含有

・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

1L × 6 本× 2 ／ケース　　17L 缶

【UVインキ対応型水棒洗浄剤】

モイスチャー UV
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