
ブランケット洗浄では作業の効率化の手段として、自動洗浄システムを導入する事例が多く見受けられます。ブ

ランケット自動洗浄装置には色々なタイプがあり、その周辺機器の材質を侵してはなりません。『日研オートクリー

ン』は、周辺機器の材質に影響を与える物質を含んでおりません。クロスユニット方式に使用される洗浄布の材

質に影響を与えることなく、適度な洗浄力と乾燥性を持たせてありますので安心してご使用いただけます。

【特　長】

☆ ブランケット自動洗浄装置の周辺機器の材質を侵しません。

☆ クロスユニット方式で使用される洗浄布の材質を傷めません。

☆ ブランケット自動洗浄装置用として合致する洗浄力と乾燥性を併せ持ちます。

【使用方法】

各ブランケット自動洗浄機メーカーの洗い油使用基準に従ってご使用ください。

【使用上の注意】

★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。

★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ ＰＲＴＲ法 … 第一種指定化学物質含有

・ 有 機 則 … 第三種有機溶剤含有

・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（非水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

4L× 6本／ケース　　17L 缶

【自動洗浄装置用洗浄剤】
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