
油性枚葉印刷では、印刷後の裏移り防止のためのスプレーパウダーは必要不可欠です。スプレーパウダーは少量

を効果的に散布することで裏移りを防ぎ、追い刷りや後加工に影響を与えないことが重要です。『ニッケンスプレー

パウダー』は粒子の大きさが均一に揃っており、少量でも最大の裏移り防止効果を発揮します。また、環境に配

慮した植物性のノンコートタイプですので、安心してご使用いただけます。

【特　長】

☆ 粒子の大きさが揃っており、少量で裏移りを防止します。

☆ 流動性が良いので、紙面に均一に散布されます。

☆ 凝集しにくく、スプレーノズルの詰まりを起こしません。

☆ 水に溶解するので、ブラン残りが軽減されます。

【使用方法】

1. スプレー装置に適量入れます。

2. 紙質や絵柄によって散布量を調整します。

3. 必要以上に散布すると、追い刷りや後加工に影響を与えますのでご注意ください。

【使用上の注意】

★ 印刷物の複数個所をルーペで確認して、1m㎡に 7〜 8粒程度が散布されるように調整してください。

★ デリバリ部分に堆積すると追い刷りで黒点汚れの原因となるので、定期的にデリバリを清掃してください。

★ マシンオイルと混ざってデリバリチェーンに付着した場合は、弊社製品「チェーンスループラス」をご使用ください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【製品仕様】

1kg × 10 袋／ケース

【純植物性裏移り防止スプレーパウダー】

ニッケンスプレー
パウダー
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