
ピンクマスター用の修整ペンに求められる、耐刷性・セット性・レベリングを向上させた次世代型の製品です。『ピ

ンククリアーペン』は乾燥が速く、耐刷性が上がったレベリングが良くて汚れにくいカバーコート層を形成します。

高耐刷用ピンクマスターでは、画像部分を溶解除去することで 1万枚以上の耐刷を実現します。

【特　長】

☆ 画像を除去しなくても修整できるカバーコート式です。

☆ カバーコート式ですから、修整（消去）箇所の上から塗るだけで不感脂化被膜を形成します。

☆ 軽く塗るだけなので、ピンクマスターペーパーを傷つけません。

【使用方法】

1. 消去したい画像部分に軽くムラなく塗布してください。高耐刷用ピンクマスターでは、画像部分を軽く溶解除去してくだ

2. 塗布後は良く乾燥させます。

3. エッチングをして印刷を開始してください。

【使用上の注意】

★ エッチング前に修整してください。

★ 厚塗りすると地汚れの原因となるのでご注意ください。

★ 修整（消去）箇所を強く擦らないでください。

★ 使用後はキャップをして保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ ＰＲＴＲ法 … 非該当

・ 有 機 則 … 第二種有機溶剤等（メタノール）

・ 消 防 法 … 危険物第四類第一石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅱ

【製品仕様】

筆 3本入× 10組／ケース

【ピンクマスター（高耐刷）用修整ペン】

ピンククリアーペン
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