
『静電防止H液』は優れた湿し水効能及び静電防止効能を持つマルチ型給湿液です。

印刷の大敵「静電気」が発生すると

1．スムーズな紙送りができなくなる。（2枚差し発生など）

2．インキの裏移り（ブロッキング）が多くなる。

3．印刷紙の紙揃えが悪くなる。

このようにやっかいな「静電気」の防止に化学的側面からの解決に取組み、印刷過程の湿し水を媒体として静電

気の発生を防止する『静電防止H液』が誕生しました。

【特　長】

『静電防止H液』は、湿し水の静電防止効果だけでなく、表面張力低下組成、非画線面への不感脂組成を充分取入れてあります

ので、版面を絶えず均一に湿版・清浄し、汚れ発生を防止します。

【使用方法】

水及び湿し水 1Lに対して 10ml の割合で添加してください。（100 倍希釈）

【使用上の注意】

★ 添加量を正しく守ってください。

★ 大量に使用しないでください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ ＰＲＴＲ法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 指定可燃物（可燃性液体類）

【製品仕様】

1L× 12 本／ケース

【モルトン・スリーブ用静電気防止給湿液】

静電防止Ｈ液
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