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スリーエスGT
【ブランケット・ローラー仕上げ洗浄剤】

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ

NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES（ニッケン〈ギア・シフト〉シリーズ）を新たに提案します。

・ブランケット・ローラーの洗浄をより速く。Speedy

・インキ洗浄とグレーズ予防でより効率的に。Smooth

・トラブル防止でロス時間の短縮。Save time

UV・油性 ブラン・ローラー 仕上げ洗浄 低臭

【適用法令】

PRTR 法 非該当

有機則 非該当

消防法 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

1L × 6 本× 2 ／ケース　　17L 缶

【特長】

☆ 洗浄時の臭気が少ない剥離型洗浄剤です。

☆ 優れた洗浄性能で、作業効率を向上させます。

☆ ゴム成分に対しての影響を小さく抑えるように設計しました。

☆ ブランケットやローラーの微細孔に残っているインキ顔料や紙粉を洗浄できます。

☆ ローラー上の親水化物質を洗浄し、グレーズの予防ができます。

【使用方法】

〔ブランケット洗浄〕

ウエスなどに適量含ませて拭き上げてください。（刷版の画像部に影響を与えるおそ

れがありますので、付着しないようにご注意ください）

〔インキローラー洗浄〕

洗い油などで洗浄後、ローラーの仕上げ洗いとしてご使用ください。

【使用上の注意】

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。

★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

ＳDＳはこちら


