
『アンダーペーパー』は、特殊コーティング加工により、耐溶剤性と耐水性に優れ、印圧やローラー圧に抜群な強

度と耐久性を発揮します。また、カッターナイフなどでカットや加工が容易にできるので、印刷機の版胴仕立て

やブランケット胴仕立て調整に最適なパッキングシートです。精度が高い 9種類の厚さを揃えております。

【特　長】

☆ 指定サイズにカットや加工が容易にできます。

☆ 耐溶剤性と耐水性に優れていて、破れにくい耐久性を持っているので、長期に使えて経済的です。

☆ 均一な版圧・印圧を確保するために厚み精度が高い特殊コーティング加工がしてあります。

【使用方法】

1．指定されたサイズにカットや加工をしてください。

2．版下として使用するときは、刷版装着時に挿入してください。

3．ブラン下として使用するときは、ブランケット装着時に挿入してください。

【使用上の注意】

★ 指定のサイズ・厚さ・紙目方向をご確認ください。

★ ゴミが付着していないことを確認してから挿入してください。

★ ブラン下に使用する場合は、シワにならないようにブランケットの張調整をしてください。

【製品仕様】

900mm× 700mm（四六半裁判）・1100mm× 800mm（菊全判）・1310mm× 1100mm（A倍判）　

厚さ 0.10mm・0.13mm・0.16mm・0.18mm・0.20mm／ 10 枚入　　厚さ 0.25mm・0.30mm・0.38mm・0.50mm／ 5枚入り

【版下・ブラン下パッキングペーパー】
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